SEYCHELLES
RIDER TÉCNICO 2011

IMPORTANTE: Esse Rider Técnico possui 6 (seis) páginas que devem ser lidas com atenção pelos responsáveis do evento que está contratando a BANDA SEYCHELLES.
Esse Rider contém informações técnicas para
o melhor aproveitamento do show e satisfação da contratante.

Se caso não for possível atender exatamente nosso rider, por favor, entre em contato com nosso Técnico para analise e aprovação dos equipamentos de qualidade similar ao que pedimos em nosso Rider Técnico.

Responsável Técnico:
Fabox 55 11 – 71570571/ fabio237@hotmail.com

1.0 - FOH  P.A System:

·  PA Line Array, Flying, e com Subwoofers, compatível com ambiente.

Média aceitável de Decibéis (DB): de 98 dB c/picos de 118 dB SPL “A”, de 40hz a 18 kHz, cobertura horizontal de 90 graus com resposta de fase 750hz 16khz +- 30 graus Baixa THD na House Mix.

· A HOUSE MIX deverá estar posicionada no mínimo de 15m e no máximo 35 metros do Palco e centralizada em relação ao mesmo.
· Os Subwoofers deverão estar posicionados nas laterais, logo abaixo do FlyPA e não no centro.
· Os Subwoofers deverão estar em Mix separada da Master (L+R)
EX: Master Stéreo (P.A em L+R) Subwoofers (AUX 01) 

Obrigatório o uso de um processador digital de 3 vias 
(Master L+R) e Subwoofer (AUX01).

 Modelos Referenciais (P.A): 
DAS, V-DOSC, NEXO GEO-T, Meyer Sound Milo; FZ áudio


Modelos Referenciais (Processador Digital):

    DBX DRIVE RACK, LAKE (COM SOFTWARE DE ALINHAMENTO)

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO.
O TÉCNICO DEVERÁ TER TOTAL CONTROLE SOBRE O SISTEMA.

OBRIGATORIAMENTE O PA DEVERÁ SER FLY OU MONTADO EM ASAS LATERAIS FORA DO PALCO.

CASO O PA NÃO CUBRA SATISFATORIAMENTE OS PRIMEIROS METROS EM FRENTE AO PALCO, DEVERÁ SER MONTADO UM FRONT FILL.
COM SUBMASTER EM AUXILIAR (L+R).

INDISPENSÁVEL O USO DE INTERCOM ENTRE A HOUSE MIX E O PALCO/ TÉC. DE MONITOR.
1.1 - Console P.A
· 01 Console Mix Digital com pré-amplificadores destacados " stage rack" , podendo estes serem alocados no palco com comunicação via coaxial ou fibra ótica.

O total de pré-amplificadores de entrada : 48 / 192 khz

O total de pré-amplificadores de saída : 24 / 192 khz

A superfície de controle devera ter no mínimo 34 "faders" 

Modelos Referenciais: Yamaha PM5DRH, Digidesign D-Show, Digidesign Venue, Soundcraft Vi6, Yamaha M7CLv2.

OBS: Nós não trabalhamos com Yamaha 01v ou 02R
O console deverá permanecer na house mix centralizada ao palco.
O console do P.A deverá ser utilizado somente para a mix do P.A, fazendo necessário a utilização de outra console para fazer a Mix dos Monitores para os músicos (ver pág3 – item 2.2).


1.2 - Periféricos

· 01 Equalizador Gráfico 31 bandas, com memória.
Modelos Referenciais:
Klark Teknik DN 3600, BSS Varicurve ou TC Electronic 1128;

· 02 Crossover ou Processador stereo, com ajuste de Delay por banda. Modelos Referenciais: BSS Omnidrive, XTA, DBX;

· 02 CANAIS DE COMPRESSOR INSERTADOS NO P.A.,
Modelos referenciais: AVALLON 747, KLARK TEKNIK, BSS

· 01 CANAL DE COMPRESSOR VALVULADO.
Modelos referenciais: AVALLON VT 737SP, AMEK, SAMYT.
· 01 Compact disc player modelo professional;

· 01 Clearcom headset + power supply + belt-pack;

· Iluminação apropriada para mesa e equalizadores.
2.0 - SISTEMA DE MONITOR
2.1. Monitores

· 07 monitores - Bi-amp wedges, Clair / Meyer / EAW / EV /JBL JRX 112 M (2x12”,1x2”);

· 04 - Sidefills stacks CB, EAW KF850, SB850-EV, (4x MTL-2 & 4x MTH-2) ou (4xKF850 & SB850);

· 01 - Drumfills composto por 1 caixa (2x12”,1x2”); THREE WAY e 01 SUBS;
2.2. Console Monitor
· 01 Console Mix Digital com pré-amplificadores destacados " stage rack" , podendo estes serem alocados no palco com comunicação via coaxial ou fibra ótica.

O total de pré-amplificadores de entrada : 48

O total de pré-amplificadores de saída : 24

A superfície de controle de devera ter no mínimo 34 "faders" 


Modelos Referenciais: Yamaha PM5DRH, Digidesign D-Show, Digidesign Venue, Soundcraft Vi6, Yamaha M7CLv2.
OBS: Nós não trabalhamos com Yamaha 01v ou 02R


2.3. Periféricos Monitor
· 02 Canais de Equalizador 1/3 oitava.
Modelos Referenciais: KT, BSS, TEQ;

· 02 Canais Compressores. Modelos Referenciais: DBX 160 XT, BSS;

· 01 Clearcom headset + beltpack

     Iluminação apropriada para mesa e equalizadores.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
- A MESA DE MONITOR NUNCA DEVERÁ SER MONTADA DENTRO DO PALCO.
- SIDE FIELD ( DUPLOS ) 4 VIAS ATIVO OU PROCESSADO

SUBWOOFER 2X18” COM AMPLIFICAÇÃO E CROSSOVER EM 120 HZ.
- 7 PONTOS DE AC COM 5 TOMADAS 2P+T , ATERRADO E COM TENSÃO ESTABILIZADA EM 115 V AC /500W

- 4 DIRECT BOX 
- POR FAVOR, SEGUIR ESSA SEQUÊNCIA DE VIAS PARA A MIX MONITOR:

AUX 01: GUITARRA#1  (DOIS MONITORES LINKADOS)

AUX 02: VOZ PRINCIPAL (DOIS MONITORES LINKADOS)

AUX 03: BAIXO (DOIS MONITORES LINKADOS)
AUX 04: BATERIA (MONIOTR C/ SUBWOOFER CROSSOVER EM 120HZ)

SIDE L+R (A SAÍDA DO SIDE DEVERÁ SER A MASTER ESTÉREO DO CONSOLE MIX MONITOR)


3.0 - BACKLINE:

BATERIA COMPLETA: (DW, LUDWIG, PEARL, GRETSCH DRUMS)

BUMBO, TON1, TON2, SURDO, MAQ. DE CHIMBAL, ESTANTE PARA CAIXA, 4 FERRAGENS PARA PRATOS E BANCO
OBS: A BATERIA DEVE ESTAR EM PERFEITO ESTADO E COM TODAS AS PELES NOVAS E PELES EXTRAS DE RESERVA.

SE O EVENTO FOR UM FESTIVAL A BATERIA DEVERÁ ESTAR DISPONÍVEL SOMENTE PARA A BANDA SEYCHELLES, SENDO PRECISO O USO DE PRATICÁVEIS COM RODAS PARA A REMOÇÃO DA MESMA APÓS A PASSAGEM DE SOM.

 NENHUM DOS MICROFONES E CABOS DA BATERIA PODERÃO SER UTILIZADOS POR OUTRAS BANDAS DEPOIS DA PASSAGEM DE SOM.

- 02 AMPLIFICADORES DE GUITARRA VALVULADO ( 2 X 12 )

(FENDER TWIN, FENDER DEVILLE, VOX, ORANGE)

- 1 AMPLIFICADOR DE BAIXO ( CABEÇOTE + 2 CAIXAS (1X15´ + 4X10´)) AMPEG OU  GK.
- 4 PRATICÁVEIS ROSCO OU FEELING 1,00m X 2,00m X 0,70M COM RODAS.

- 4 SUPORTES PARA GUITARRA “RMV”

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:


A EQUIPE TÉCNICA PRECISARÁ DE 3 HORAS PARA MONTAR, ALINHAR E PASSAR O SOM DE PALCO E P.A, ISSO SE O SISTEMA DE P.A E MONITORES JÁ ESTIVEREM LIGADOS E COM TODOS OS CABOS DE INPUT PREPARADOS, PLUGADOS E CHECADOS.

QUALQUER DÚVIDA SOBRE O RIDER TÉCNICO DEVERÁ SER INFORMADA AO TÉCNICO RESPONSÁVEL COM ANTECEDÊNCIA DE 1 (UMA) SEMANA.

SE O RIDER NÃO FOR ATENDIDO EM SUAS ESPECIFICAÇÕES A PRODUÇÃO DO EVENTO CONTRATANTE DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM NOSSO TÉCNICO PARA ANALISE E APROVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE QUALIDADE SIMILAR AOS PEDIDOS EM NOSSO RIDER TÉCNICO.

A EMPRESA DE AUDIO CONTRATADA PARA O EVENTO DEVERÁ DISPONIBILIZAR DOIS PROFISSIONAIS PREPARADOS PARA RESOLVER QUALQUER EVENTUAL PROBLEMA TÉCNICO QUE POSSA VIR ACONTECER E OPERAR A MESA DE MONITORAÇÃO PARA OS MÚSICOS

1 RESPONSÁVEL TÉCNICO NO PALCO (OPERADOR TÉCNICO DE MONITOR)

1 RESPONSÁVEL TÉCNICO NO P.A ( PARA EMERGÊNCIAS TÉCNICAS)
(NÓS LEVAREMOS NOSSO OPERADOR TÉCNICO DE P.A)

           INPUT LIST - SEYCHELLES
	CANAL
	INSTRUMENTO
	MIC/ D.I
	INSERT

	01
	KK (INSIDE)
	SM91
	COMP

	02
	KK (OUTSIDE)
	AKG D112/ BETA52
	GATE/COMP

	03
	SN TOP
	SEINHEISER E-906
	

	04
	SN BOTT
	SHURE SM57
	GATE

	05
	HH
	SHURE SM81
	

	06
	TON#1
	SHURE Beta56A
	COMP

	07
	TON#2
	SHURE Beta56A
	COMP

	08
	FLOOR TON
	SHURE Beta56A
	COMP

	09
	OVER L
	SHURE SM81
	

	10
	OVER R
	SHURE SM81
	

	11
	RIDE
	SHURE SM81
	

	12
	BASS - MIC
	EV r.e20/ MD421
	

	13
	BASS D.I
	D.I PASSIVO
	COMP

	14
	GUITARRA#1 - L
	SEINHEISER E-906
	

	15
	GUITARRA#1 - R
	SHURE BETA SM57
	

	16
	GUITARRA#2 ---
	SEINHEISER E-906
	

	17
	VOX GTR#1
	BETA SM58
	COMP

	18
	VOX BASS
	BETA SM58
	COMP

	19
	VOX PRINCIPAL
	KSM 105/ BETA SM 87
	COMP-S

	20
	VOX PRINCIPAL EFX
	SM58
	---

	21
	
	
	---

	22
	EFX#1 L
	
	---

	23
	EFX#1 R
	
	---

	24
	EFX#2 L
	
	---

	25
	EFX#2 R
	
	---


Observações Gerais:
- ESSE RIDER DEVE SER SEGUIDO PARA MELHOR APROVEITAMENTO DO SHOW E SATISFAÇÃO DA CONTRATANTE, SE CASO NÃO FOR POSSÍVEL ATENDER EXATAMENTE O NOSSO RIDER, POR FAVOR, ENTRE EM CONTATO COM NOSSO TÉCNICO PARA VER A POSSIBILIDADE DE UTILIZARMOS EQUIPAMENTOS SIMILARES AO QUE PEDIMOS.
- É NECESSÁRIO A CONFIRMAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM 1 (UMA) SEMANA ANTES DO EVENTO. 

- NÓS IREMOS NOS ADAPTAR NA MEDIDA DO POSSÍVEL SE NOSSO TÉCNICO ANALISAR E APROVAR OS EQUIPAMENTOS SIMILARES AO NOSSO RIDER.

[image: image1]
OBS: IMPRIMIR ESSE MAPA EM PAISSAGEM, NO MESMO SENTIDO QUE ESTÁ SENDO VISTO.
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